ADMITTO - ARM-Installation

Diese Anleitung beschreibt den Installationsvorgang fiir den ADMITTO-Leser mit ARM-Interface an Windows
Betriebssystem(en). Bitte lesen Sie vor der Installation die Hinweise auf Seite 7.
Treiber- und Dokumentation zum ADMITTO-Leser:

Den ADMITTO-Treiber finden Sie unter folgendem Link

http://www.phg.de/datentechnik/produkte/admitto/admitto-a.html (Download \ ADMITTO_ARM.zip)

http://www.phg.de/fileadmin/Download/Admitto  ARM.zip

Inhalt der Treiber:

ADMITTO.cat Installations-Katalog (flir SHA2)

.ASHANADMITTO.cat Installations-Katalog (fiir SHA1)

ARM_ADMITTO.inf Installationsdatei

91171.pdf Montage- und Installationsanleitung

ADMITTO-A.pdf Konformitatserklarung

ADMITTO-ARM-INFO Dokumentation ARM-Interface

ADMITTO-ARM-Installation.pdf Installations-Dokumentation ADMITTO

AIKT_68308.pdf Dokumentation AIKT (Admitto-Interface-Konfiguration-Tool)
68308.exe Konfigurations-Tool ADMITTO-Interface (CDC/HID-Umschaltung)

Standard-Treiber ADMITTO_ARM (SHA1)
Verwendung bis Windows 8 ohne spezielle Treibersignierung seitens (GlobalSign)

Signierter Treiber ADMITTO_ARM_SHA2
Enthalt eine spezielle phg Treibersignierung nach SHA 256 (GloabalSign)
Notwendig fur neuere Windows-Betriebssysteme (Windows 10) die lizensierte Treiber erfordern.
Verwendung fir altere Windows — Systeme 95/98 nicht mdglich

Standardmafig wird die neuere Version SHAZ installiert. FUr altere Betriebssysteme verwenden Sie das
Katalogfile ,ADMITTO.cat* im Unterverzeichnis \SHA1

Beispiel-Installationsvorgang fur Windows 10

Windows 10 erkennt den ADMITTO - Leser automatisch und installiert diesen als serielles USB-Gerat. Der
Leser ist danach sofort unter Verwendung des ausgewiesenen COM-Ports einsetzbar. Es wird der Windows-
eigene Treiber USBSER.SYS verwendet. Es erfolgte zu diesem Zeitpunkt lediglich noch keine Treiber-
Signierung des Gerates in Verbindung mit dem Treiber. Sollte dies erforderlich sein, so kann der Treiber
auch nachtraglich manuell aktualisiert werden. Voraussetzung hierfir ist, dass die beiden signierten
Treiberdateien ,ARM_ADMITTO.inf‘ und ,ADMITTO.CAT" zuvor auf dem Rechner in nicht gepackter Form
gespeichert vorliegen (Pfad).

ADMITTO — Erkennung und Anmeldung als serielles USB-Gerat
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ADMITTO - ARM-Installation

M Gerdte-Manager
Datei  Aktion  Ansicht I

e @EHHEEPEX®

v & HPNBESOG1

B Akkus
~ @ Anschlisse (COM& LPT)

@ ECP-Druckeranschiuss (LPT1)
@ Kommunikationsanschluss (COM1)
& Lantronix CPR Port (COMS)
@ Serielles USE-Gerat (COMA)

i Audio-, Video- und Gamecontrller

i Audiosingéinge und -ausgénge

v Bildverarbeitungsgerste

| Biometric

€ Bluetooth

[ Computer

3 Druckwarteschlangen

= DVD/CD-ROM-Laufwerke

[ Eingabegerate (Human Interface Devices)

i HID-kompatible Drahtios-Empfangersteuerelemente
i HID-konformes Benutzersteuergerat
i HID-konformes, vom Hersteller definiertes Gerat
i HID-konformes, vom Hersteller definiertes Gerat
) HID-konformes, vom Hersteller definiertes Gerat
) HP Wireless Button Driver
i USB-Eingabegerat
i USB-Eingabegerat
i USB-Eingabegerit

IR Genfiblenrte v

Treiber aktualisieren

- Manuell nach dem Treiber suchen

x

B Treibersoftware aktualisieren - Serielles USB-Gerdt (COM4)

‘Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

—> Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Intemet wird nach aktueller Treibersoftware far das
Gerét gesucht, sofer das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

—> Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren

Abbrechen

Pfadauswahl fur die Installationsdateien
LARM_ _ADMITTO.inf* und ,ADMITTO.CAT*

*
4 | Treibersoftware aktualisieren - Serielles USB-Gerat (COM4)
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
An diesemn Ort nach Treibersoftware suchen:
i Durchsuchen...
[] Unterardner einbeziehen
—> Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.
Abbrechen
- Bestétigen der Installation
x

=] Windows-Sicherheit

Mochten Sie diese Geratesoftware installieren?

Name: phg - Peter Hengstler GmbH Anschlasse (C..
SSF Herausgeher: phg Peter Hengstler GmbH + Co.KG.

Software von "phg Peter Hengstler GmbH + Installieren Nicht installieren

CoKG." immer vertrauen

@ Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt werden
welche Geratesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

- Installation abgeschlossen

Im Geratemanager auf das Gerat im Kontextmenu ,Treiber aktualisieren® wahlen
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X
B Treibersoftware aktualisieren - ADMITTO Comn Port (COM4)
Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware far dieses Gerat ist abgeschlossen:
ADMITTO Com Port
o
SchlieBen

- Ansicht des ADMITTO’s nach der aktualisierten Installation

o Gerate-Manager - O X
Datei  Aktion Ansicht 7

&= T HE B EXGE

v % HPNBE50GT -

b Akkus
w E Anschlasse (COM & LPT)
ﬁ ADMITTO Com Port (COM4)
E ECP-Druckeranschluss (LPT1)
ﬁ Kemmunikationsanschluss (COMT)
E Lantronix CPR Port (COM3)
I Audio-, Video- und Gamecontroller

I Audioeingdnge und -ausginge
:i‘: Bildverarbeitungsgerate

| Biometric

£) Bluetooth

[ Computer

™ Druckwarteschlangen

- DVD/CD-ROM-Laufwerke

[ Grafiklarte

- Der ADMITTO ist jetzt signiert installiert
- Weitere Informationen unter ,Eigenschaften im Gerat*

Rev. 1.07/03.07.2018 Seite 3/7 ADMITTO-ARM-INSTALLATION.DOC
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Beispiel-Installationsvorgang fir Windows 7 / Windows 8
- Einstecken des Lesers in einen freien USB-Port
- Es erscheint die automatische Erkennung von Windows (sofern diese aktiviert ist).

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

# Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerst gesucht, sofem das Feature nicht in den Gerateinstallationzeinstellungen
deaktiviert wurde.

2 Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

g

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
D:\ARM_Admitto]

Unterordner einbeziehen

~ | Durchsuchen...

= Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerst kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Schritt 1: (Hardware — Erkennung)

@ | Treibersoftware aktualisieren - Admitto VCOM

Wihlen Sie den fiir diese Hardware zu installierenden Gerétetreiber.

(g Wahien S den Hersteller und des Modelldes Hardwarckomponente, und Kicken Sie auf
= "Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie ber einen Datentrager verfugen, der den
erforderlichen Treiber enthatt,

Kompatible Hardware anzeigen

Modell

55 ADMITTO Com Port

Datentrager.

[ Dieser Treiber verfiigt aber eine

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Schritt 3: (Treiberauswahl)

Part (COM15]

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen:

ADMITTO Com Port

[ SchlieBen

Schritt 5: (Installation abgeschlossen)

Schritt 2: (CD einlegen bzw. Quellverzeichnis auswahlen)

Windows-Sicherheit .

Mochten Sie diese Gerdtesoftware installieren?

Mame: phg - Peter Hengstler GmbH Anschlisse (C...

= o Herausgeber: phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG

[[] Software von "phg Peter Hengstler GmbH + Co.
KG" immer vertrauen

welche Geritesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

Installieren ][ Nicht installieren J

r]" Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen Herausgebern installieren, Wie kann festgestellt werden,

Schritt 4: (Bestatigung: vertrauen und Installieren)

- Der Installationsvorgang ist damit abgeschlossen. Der Leser ist im Windows-Geratemanager unter einem
virtuellen Com-Port angemeldet. Die Installations-CD kann nun enthommen werden.

- Der ADMITTO-Leser kann nun Uber diesen Com-Port verwendet werden (CDC-Mode).
- Fur die Konfiguration des Interface verwenden Sie bitte das ADMITTO-Interface-Konfiguration-Tool

LAIKT®. (z.B. Umschaltung CDC / HID)

- Bei auftretenden Fehlern wahrend der Installation beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 7.

- Treiber - Zertifikat:

Die Standard-Installation beinhaltet die Zertifizierung nach SHA256

Bei alteren Windows-Systemen kann eventuell noch die alte Zertifizierung notwendig sein. Diese befindet
sich im Unterverzeichnis \ SHA1 des Treibers ADMITTO_ARM (ARM_Admitto.inf und admitto.cat)
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ADMITTO - ARM-Installation

Beispiel-Installationsvorgang fur Windows XP
- Einstecken des Lesers in einen freien USB-Port
- Es erscheint die automatische Erkennung von Windows (sofern diese aktiviert ist).

Assistent fiin das Suchen neuer Handware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter S oftware auf dem
Computer, auf der Hardwareinstalations-CD oder auf der
“whindows Update-website (mit lhrer Erlaubris) gesucht,
Datenschuterichtlinis anzsigen

Solleine Verbindung mit Windons Update hergestelt werden,
um nach Saftware 2u suchen?

O da, nur diese eine Mal

(O Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angsschlossen wid

Klicken Sie auf "weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

Schritt 1: (Hardware — Erkennung)

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diesem Assistenten kinnen Sie Saftware fir die folgende
Hardwarekomponents instalisren:

Aditto VEOM

7 Falls die Hardwarekomponents mit siner CD
adet Diskette geliefert wurde, legen Sie diese

S jetzt ein.
Wie mischien iz vorgehen?
O Softuare sutomatisch installiersn (empfohlen]
@S citare veon einer Liste oder bestimmizn Guelz
instalieten (i fongeschiltens Benutzer)

Klicken Sie auf "Witer", um den Vorgang forzusetzen.

Schritt 2: (Auswahl Treiberquelle)

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware = 5
[ sssten i s suchen never triwre | o
Wihlen Sie die Such- und Installationsoptionen. .
L Die Software, die fiir diese Hardware instaliert wird:
LY

ADMITTO Comn Part

@iDiese Huellen nach dem Treiber

Verwenden Sie dis Kontiolkastchen, um die Standardsuche zu eveitern oder
einzuschranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche: mit

P A e hat den Wwindaws Logo-T est nicht bestanden, der die Karpatibiitat mit

‘Windaows XP Liberpruft, [Warum ist dieser Test wichtig?)
“Wechselmedien durchsuchen [Diskette. CD....)

Das F der ion dieser 5oft kann die komrekte
[CJ Evlgend Quelke sbentalis durchsuchen: Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrichtigen.
jetzt

und sich mit dem Hardwarehersteller fiir Software, die den
. Windows-Logo-Test bestanden hat. in Yerbindung zu setzen.
O Nicht suchen, sondem den zu installierenden Treiber selbst wiblen
Verwenden Sie diese Option. um einen Geratetieiber aus einer Liste 2u wahlen. Es wid
nicht garantiert, dass der vor [hnen gewshite Treiber der Hardware am besten entsprich,

[ Installtion jortsetzen | [ Installalion gbbrechen_J

[ <2uiick ](_weier> | [ Abbrechen |

Schritt 3: (CD bzw. Wechselmedium)
Alternativ: Treiber selbst wahlen

Assistent fiir das Suchen neuer Handware

Die Software wird installiert.. .

(g ADMITTO Cam Part

Schritt 4: (Bestatigung / Installation)

Assistent fiir das Suchen neuer Handware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fir die folgende Hardware wurde installiert:

(g} ADMITTO Com Part

Der Systemusiederherstellungspunkt wird gesetzt und alte Datelen weiden

gesichert, falls das System zukiinftig wisderhengestellt werden muss,

Klicken Sie auf "Fetig stelen”. um den Yorgang abauschieBen

[ Fetig stellen |

Schritt 5: (Kopiervorgang) Schritt 6: (Installation abgeschlossen)

- Der Installationsvorgang ist damit abgeschlossen. Der Leser ist im Windows-Geratemanager unter einem
virtuellen Com-Port angemeldet. Die Installations-CD kann nun enthommen werden.

- Der ADMITTO-Leser kann nun Uber diesen Com-Port verwendet werden (CDC-Mode).

- Fir die Konfiguration des Interface verwenden Sie bitte das ADMITTO-Interface-Konfiguration-Tool
LAIKT®. (z.B. Umschaltung CDC / HID)

- Bei auftretenden Fehlern wahrend der Installation beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 7.
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Anzeige des ADMITTO-Lesers nach erfolgter Installation:

E, Gerite-Manager

£, Gerite-Manager

Datei  Akbion  Ansicht 7 Datei  Akkion  Ansicht 7
& 2 g B

—|-{#4g Eingabegerite (Human Interface Devices) ~
{5 HID-konformes Gerat = Anschliisse (COM und LPT)
[@5 HID-konformes Gerat (,__\yf ADMITTO Com Port (COMS)
{88 USE-HID {Hurman Interface Device) (,__\yf ECP-Druckeranschluss {LPT1)
(;;: Kommunikationsanschluss (COM1}
W eemn e

{5 USB-HID (Human Interface Device)
@ - e

£

HID-Steuerkanal (USB-HID) Aktivierter ADMITTO-Com-Port (nur im CDC-Mode)

HID-Kennungen des ADMITTO-Lesers:

Vendor-ID: 0x16D0
Product-ID (CDC-Only): 0x0816
Product-ID (HID-Only): 0x0817
Product-ID (CDC-HID): 0x0818
Product-ID (HID-HID): 0x0819

Hardware-Einstellungen am ADMITTO:

In der Standard-Einstellung wird der ADMITTO-Leser fiir die Konfiguration tUber die Software ,AIKT*
ausgeliefert. Somit sind keine Hardwareeinstellungen am ADMITTO selbst vorzunehmen. Sollte dies jedoch
aus irgendeinem Grund nicht gewlinscht sein, kann der ADMITTO-Leser auch fix auf eine bestimmte
Funktion hin eingestellt werden. Hierzu besitzt das ARM-Interface einen 3-poligen DIP-Schalter zur
Konfiguration:

DIP1: OFF: CDC-Mode (Virtual COM-Port)
ON: HID-Mode (Tastaturemulation)

DIP2: OFF: HID-Steuerkanal aktiviert (Betriebsmode per Software einstellbar)
Admitto meldet sich als Composite Device (USB-Verbundgerat).
ON: HID-Steuerkanal deaktiviert (Betriebsmode nur per DIP-Schalter einstellbar)

DIP3: OFF: USB-Admitto
ON: RS232-Admitto

Damit ergeben sich folgende Betriebsmodi.

DIP1 DIP2 DIP3
OFF OFF OFF USB-Verbundgerat CDC+HID (Product-ID 0x0818)
ON OFF OFF USB-Verbundgerat HID+HID (Product-ID 0x0819)
OFF ON OFF USB-CDC (Product-ID 0x0816)
ON ON OFF USB-HID (Product-ID 0x0817)
X X ON RS232-Admitto

ON ON ON Parameter im EEPROM werden geldscht. (nur unter Anleitung anwenden)
Der Leser hupt.
Beim nachsten Neustart gelten die Einstellungen der DIP-Schalter.
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Hinweise zur Installation:

Systemdatei USBSER.SYS
Fir die ordnungsgemale Funktion des ADMITTO-Lesers unter Windows ist die Systemdatei
,LUSBSER.SYS" unbedingt erforderlich. Diese befindet sich normalerweise in folgendem Verzeichnis:

C:\WINDOWS\system32\drivers\
Diese befindet sich leider bei manchen Installationen in einem anderen Verzeichnis.

Es erscheint dann bei der Installation die folgende Fehlermeldung.
Die Installation ist damit nicht erfolgt.

Fehler beim Installieren der Treibersoftware fiir das Gerat.

Es wurde Treibersoftware fiir das Gerit gefunden, aber bei der Installation ist ein Fehler
aufgetreten,

ADMITTO Com Port
=7

\ Ein Dienstinstallationsabschnitt dieser INF-Datei ist ungiltig.

Wenn Sie den Hersteller des Gerats kennen, kénnen Sie auf der entsprechenden Website im
Supportabschnitt nach Treibersoftware suchen.

SchlieBen

Fehler bei der Installation

Suchen Sie in diesem Fall nach dem Ort der Datei und kopieren Sie diesen in das Driver-Verzeichnis.
Sollten Sie diese nicht finden, befinden sich flir einige Windows-Betriebssysteme die entsprechenden
Dateien auf der ADMITTO-Installations-CD unter (..\Windows-Treiber\WinXXX..)

Alternativ kdnnen Sie die Installation auch bei Schritt 3 wie folgt durchfuhren:
,Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wahlen*

Windows2000:

Das Windows 2000-Betriebssystem unterstitzt keine ,Composite-Device-Gerate* (Verbundgeréate).
Starten Sie deshalb nicht die normale Installation. Fir die Verwendung des ADMITTO-Lesers unter
Windows2000 ist vor der Softwareinstallation die Composite-Device-Funktion zu deaktivieren und der
gewlnschte Betriebsmode wie folgt vorzunehmen:

Deaktivierung der Composite-Device-Funktion:
- Offnen des ADMITTO-Geréates (Schrauben am Gehauseboden)
- DIP-2: ON Funktion ,composite Device” (HID Steuerkanal) deaktiviert
- Einstellen des USB-Betriebsmode (fix)
o DIP-1: ON ADMITTO als USB-HID-Geréat konfigurieren
o DIP-1: OFF ADMITTO als USB- CDC-Gerat konfigurieren
- USB am PC anschlieRen und Installationsvorgang durchfiihren

(siehe hierzu auch ,Hardware-Einstellungen am ADMITTO" auf Seite 6)

Windows Embedded:

Bei Windows 7 Embedded ist der Treiber usbser.sys nicht direkt auf dem Image.

Mit dem Tool: Image Configuration Editor (ICE) kann der Treiber dem Image hinzugefiigt werden.
Hinweise dazu finden Sie evtl. im msdn-Forum unter ,using usbser.sys windows embedded*

Installation unter Linux:
siehe separate Info ,ADMITTO_unter_LINUX.txt*
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